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Anfahrtsbeschreibung Rudolf Geitz GmbH - Dinkelsbühl 

Aus Richtung Frankfurt 

A3 Würzburg bis Biebelrieder Kreuz, dann 
A7 bis Ausfahrt Dinkelsbühl/Fichtenau-Neustädtlein 
Staatsstraße 2218 Richtung Dinkelsbühl bis zur Kreuzung  B25 
Nach Brauerei Hauf im 90°-Winkel nach links (nicht den Berg hoch!) abbiegen, 
weiter bis zur Verkehrsinsel „Stauferwall“, links abbiegen, über Bahnbrücke, links 
halten (Straße mündet in die Karlsbader Straße), nach ca. 1.000 m rechts abbiegen 
in die Friedleinstraße. Das Geitz-Gebäude ist alufarben auf der linken Seite. 

Aus Richtung Kassel oder Ulm  

A7 bis Ausfahrt Dinkelsbühl/Fichtenau-Neustädtlein 
weiter wie oben beschrieben 

Aus Richtung Stuttgart 

A6 Heilbronn bis Autobahnkreuz Feuchtwangen, dann  
A7 bis Ausfahrt Dinkelsbühl/Fichtenau-Neustädtlein 
weiter wie oben beschrieben 
 
oder  
 
B14 über Gaildorf nach Crailsheim in Richtung Dinkelsbühl 
ab Fichtenau-Neustädtlein wie oben beschrieben 
 
oder 
 
B29 über Schorndorf - Aalen - Ellwangen – Dinkelsbühl 
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